
ECO- 有機物分解系統(COD Destruction System) CDS
 
 

Eco-CDS 為一創新研發出的革命性技術，主要是針對廢水中難分解有機物，
透過吸附過濾與催化氧化的方式進行處理。是一兼具催化氧化反應與過濾的

一體化設備。 
 

 
  特別針對生物難分解性 COD分解使用 

用於處理生物二級放流水中殘留的有機物(COD)成分。透過吸附過濾與

催化氧化的方式進行分解處理。可作為工廠符合環境排放法規的因應措施，

加強工業廢水有機物排放管理的總量控制。 

 
  同時去除多種污染物質 

   本系統可應用於用水、飲水與廢水等水處理系統，同時去除有機物、鐵、

錳、懸浮物、色度、濁度、重金屬與放射性等多種污染物質。 

 
  節省設置費用 

   本系統設備簡易、節省空間、操作維護容易。可利用現行設備改善或擴

充，節省設置費用。 
                                                                 Eco-CDS處理系統設備 

  減少運行成本  

   相較於活性碳吸附、臭氧(Ozone)與芬頓(Fenton)等高級氧化更具經濟效益，節省運

行費用。Eco-CDS催化過濾材無吸附飽和問題，處理成本較活性碳低。若作為活性碳吸

附的前處理，可降低活性碳更換頻率。 

 
 

 

外観 
粒度 

(mm) 

密度 

(g/cm
3
) 

 濕密度

(g/cm
3
) 

磨損率 

(％) 

黒褐色 0.25～0.7mm(75%以上) 2.3~2.6  1.2～1.4 2.0％以下 

                                                                                                催化性濾材 

  
       

      逆洗流率 

 

                   
 
 

                  Eco-CDS 處理流程圖 

 



ECO- 有機物分解系統(COD Destruction System) CDS
 

食品、染整化纖、石油化工、電子、汽車塗裝、機械製造、洗衣等各類工業廢水。 

CASE 1: 化學工廠(A)  
• 化學工廠排水生物處理困難 

• 原使用活性碳處理，增加本系統後，活性碳飽和時間延長。 

項目 運轉條件 試驗結果 去除量 

原水 含界面活性劑等廢水 
界面活性劑: 250~300m/l 

COD: 30~32mg/l  

本處理法 催化氧化過濾+活性碳 < 偵測極限 COD: 30~32mg/l 

CASE 2 : 化學工廠(B)  
• 化學工廠二級生物處理排水 

項目 運轉條件 試驗結果 去除量 

原水 生物+砂濾 COD: 80~100mg/l 
 

本處理法 
催化氧化過濾 COD: 35~40mg/l COD:55~60mg/l 

活性碳 COD: 5~10mg/l COD : 30mg/ 

CASE 3 : 化學工廠排水( C )  
• 原使用活性碳處理，增加本系統後，活性碳飽和時間延長 12倍。 

項目 原水 活性污泥 混凝沉澱 
砂過濾/ 

催化氧化 
活性碳 

活性碳 

更換週期 

原水 
COD:1800~ 
2000mg/l 

COD: 50~ 
100mg/l 

COD: 30~ 
40mg/l 

COD : 30~40mg/l COD : 15~20mg/l 每月 

本處 

理法 
COD : 6~8m/l COD : 2~3mg/l 一年一次 

CASE 4 : 飲料工廠排水脫色 

項目 運轉條件 試驗結果 COD去除量 

原水 PH=7.2 COD: 240mg/l, 色度: 2100(度) 
 

本處理法 
催化氧化過濾 COD: 14mg/l,色度 : 49(度)  COD: 226mg/l, 色度 : 2051(度)  

活性碳 COD: 2mg/l COD: 30mg/ 

CASE 5: 食品製罐工廠 
• 含油脂廢水(50 CMD)  

項目 運轉條件 試驗結果 去除量 

原水 含油清洗等廢水 
COD: 73mg/l 

色度: 7,000(度), 濁度: 2000(度) 
 

本處理法 催化氧化過濾 
COD: 20mg/l 

色度: 12(度),濁度: 5 (度)) 
COD : 53m/l 

 
 
 

Eco-CDS處理設備 

界面活性劑廢水處理前後 

化工廢水處理前後 

飲料廢水脫色處理前後 

食品廢水處理前後 


